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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE QUALISTEELCOAT 
 

□ NUOVA CERTIFICAZIONE            □ RINNOVO CERTIFICAZIONE N. E-          . 

□ ESTENSIONE CERTIFICAZIONE N. E-          . 

 

  AZIENDA RICHIEDENTE 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

 

INDIRIZZO COMPLETO DELLA 

SEDE LEGALE 

Via  N.     

Città  C.A.P.   
 

RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

 

P. IVA /   CODICE FISCALE  
 

  

SITO WEB AZIENDALE  
 

 

RECAPITO FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 
PEC SDI  

INDIRIZZO COMPLETO DELLA 

SEDE OPERATIVA 

Via  N.     

Città  C.A.P.   

RESP.  CONTATTI CON QUALITAL   

INDIRIZZO E-MAIL  

TELEFONO  

E-MAIL AMMINISTRAZIONE  

PEC per comunicazioni 

Amministrative 
 

 

 

 

Indicare nelle pagine seguenti i sistemi di verniciatura che intendete certificare/rinnovare, 

compilando una tabella per ogni linea di verniciatura. 
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SISTEMI DI VERNICIATURA RELATIVI alla LINEA N°                         Nome     
 

 

Per ciascun sistema di verniciatura prescelto indicare il materiale base, il tipo di pretrattamento (Cerchiando M o C o 

entrambi), il n° di strati di vernice da applicare e contrassegnare con una X  la casella gialla relativa alla classe di 

corrosività richiesta).   Precisare nelle ultime due colonne: 

• il N° di omologazione Qualisteelcoat del sistema di verniciatura utilizzato: N° PE-          . 

• Il N° di omologazione Qualisteelcoat del pretrattamento chimico utilizzato: N° C-          . 

 

Materiale base 

Pretratta- 

mento 

Mecc/ Chim 

Deposizione 

N° strati di 

vernice in 

polvere 

Sistema C2 C3 C4 C5 PE-……. C-….… 

Acciaio 

M  C 

 

1 ST1        

M C 2 ST2       

M  C 3 ST3       

 C EC 
1 STEC2       

2 STEC3       

M  C 
CP 

1 STCP2       

(solo pulizia) 2 STCP3       

 C CP 
1 STCP2       

2 STCP3       

Acciaio zincato 

a caldo in 

continuo 

(Sendzimir) 

M  C 
 

1 SZ1       

2 SZ2       

3 SZ3       

 C EC 1 SZEC2       

Acciaio zincato 

a caldo 

M C 

 

1 HD1       

M C 2 HD2       

M C 3 HD3       

 C EC 1 HDEC2       

Acciaio zincato 

a spruzzo 
 

 1 MS1       

 2 MS2       

 5 MS3       

Legenda 
   M  : pretrattamento meccanico 
   C   : pretrattamento chimico con prodotto di conversione omologato 
   EC : primer depositato per elettroforesi 
   CP : primer depositato senza corrente 
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 Si autorizza al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 regolamento europeo GDPR 679/2016. Consulta il sito www.qualital.net per leggere 

la nostra Privacy Policy. 

 

DATA 

    

  

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 

 ……………………………………………………………………………… 

 

Da inviare a  info@qualital.net  

  Spazio a disposizione di QUALITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Nel caso in cui sia negativo l’esito delle prove per la Classe di Corrosività richiesta, potrà essere 

assegnata la Classe di Corrosività inferiore solo se espressamente richiesta al momento della 

domanda (v. Tariffario), apponendo una X anche per la classe di corrosività inferiore. 

 

Le condizioni operative delle diverse fasi del pretrattamento chimico devono essere stabilite dallo stesso 

fornitore dei prodotti chimici, che deve rilasciare al verniciatore un apposito “Manuale di Conduzione 

Impianto” dove sono riportati tutti i parametri da tenere sotto controllo, gli intervalli dei valori ammissibili 

e le frequenze dei controlli da effettuare.  Tale documento deve essere aggiornato dal fornitore dei prodotti 

chimici ogniqualvolta si desiderino apportare delle modifiche al processo di pretrattamento.   

Il verniciatore deve fornire evidenza di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate 

nel Manuale. 

L’azienda dichiara di uniformarsi ed accettare i seguenti documenti di cui ha preso visione: 

• QUALISTEELCOAT – Technical Specifications v.5.0.1_2026  (scaricabile dal sito www.qualital.net);  

• Regolamento relativo all’impiego del marchio di qualità Qualisteelcoat. 
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