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INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL PRODUTTORE DI PRODOTTI CHIMICI  

INTERESSATO AL MARCHIO QUALICOAT 
 
Per ottenere l’omologazione QUALICOAT di un proprio sistema di pretrattamento è necessario che 
il produttore disponga di un laboratorio dotato delle seguenti apparecchiature minime. 

Presso il sito di produzione principale e/o il centro di assistenza tecnica devono essere presenti 
almeno:  

• strumenti analitici per il controllo della qualità dello strato di conversione 
• utensili e strumenti da taglio necessari per l'esecuzione del test di adesione 
• apparecchiatura per la prova di imbutitura 
• apparecchiatura per la prova d’urto 
• apparecchiatura per la prova di piegamento 
• bilancia analitica per la determinazione della perdita di peso (precisione 0,1 mg) 
• apparecchiature per l'esecuzione dei seguenti test di corrosione¹: 

o Resistenza all’umidità 
o Resistenza alle atmosfere umide contenenti anidride solforosa 
o Resistenza alla nebbia salina acetica 
o Aderenza a umido 
o Corrosione filiforme 

 
N.B.: Per la verifica della disponibilità e del corretto funzionamento delle 
apparecchiature di prova sopra elencate, un nostro ispettore effettuerà una visita 
ispettiva preliminare alla preparazione dei campioni. 

 

Presso tutte le altre sedi, ad eccezione del sito di produzione principale e/o del centro di 
assistenza tecnica, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

• Deve essere disponibile un metodo per il controllo della qualità dello strato di conversione 
• Le prove che non possono essere eseguiti in loco devono essere effettuate dal laboratorio 

presso il sito di produzione principale e/o il centro di assistenza tecnica, oppure affidati a 
un laboratorio accreditato da QUALICOAT. 

 
_________________ 
1)  Le prove di resistenza all’umidità, di resistenza alle atmosfere umide contenenti anidride solforosa e 
di corrosione filiforme possono essere affidate all’esterno presso un laboratorio riconosciuto da 
QUALICOAT o ad altro laboratorio accreditato per questa specifica prova secondo la norma ISO 17025. 
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PROCESSO DI OMOLOGAZIONE 

Modulo di domanda 

I produttori di prodotti chimici che intendono omologare un sistema di pretrattamento chimico 
devono inviare una richiesta formale al licenziatario generale QUALITAL, utilizzando il modulo di 
domanda disponibile sul sito web di QUALITAL. 
Se il sistema di pretrattamento viene prodotto in diversi stabilimenti, il richiedente deve indicare il 
sito di produzione principale e/o il centro di assistenza tecnica e specificare tutti gli altri siti di 
produzione. 

 

Scheda tecnica, Scheda di sicurezza e informazioni tecniche 

Al ricevimento della domanda, QUALITAL ne verifica la completezza e comunica all’azienda il 
nominativo del laboratorio incaricato di eseguire le prove, al quale dovranno essere inviate la 
scheda tecnica (TDS), la scheda di sicurezza (SDS) e le istruzioni dettagliate per l’esecuzione dei 
cicli di trattamento. 
Nel modulo di Domanda e nella TDS, il richiedente deve specificare se il prodotto è un sistema con 
risciacquo o senza risciacquo, se è adatto a un doppio utilizzo, a seconda della configurazione 
della linea di pretrattamento del licenziatario, o se è previsto l'utilizzo in combinazione con 
substrati pre-anodizzati. 
 
 
ESECUZIONE DELLE PROVE E CONCESSIONE DELL’OMOLOGAZIONE 

I campioni per le prove possono essere preparati: 

▪ presso il laboratorio incaricato da QUALITAL sotto la supervisione di un rappresentante 
dell'azienda richiedente 

▪ oppure presso il laboratorio del produttore chimico sotto la supervisione di un 
rappresentante del laboratorio incaricato. 

 
Il laboratorio incaricato eseguirà le prove previste per l’omologazione di un nuovo sistema di 
pretrattamento, secondo il Capitolo 4 delle Specifiche QUALICOAT Vol.2. 

Le prove di corrosione (inclusa la prova di aderenza a umido) devono essere eseguite anche da un 
secondo laboratorio sotto la responsabilità del laboratorio incaricato.  

Al termine di tutte le prove, se i risultati saranno positivi, potrà essere concessa un’omologazione 
“provvisoria” del nuovo sistema di pretrattamento. 
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Sulla base dei risultati positivi delle prove di esposizione naturale condotte presso il sito di Genova 
(Italia), sarà rilasciata un'omologazione “ad interim” dopo due anni di esposizione e 
un'omologazione “definitiva” dopo 5 anni. 

 

RINNOVO DELL’OMOLOGAZIONE 

Il processo di rinnovo avrà inizio dopo il rilascio dell'omologazione “definitiva”. 

I pannelli di prova dovranno essere inviati al laboratorio per le prove non oltre la fine di marzo 
dell'anno successivo alla scadenza dell’omologazione. 

Le successive procedure di rinnovo seguiranno le stesse tempistiche, con le seguenti particolarità: 

a) Sistemi di pretrattamento operativi su un numero di linee di verniciatura <10  
Le omologazioni dovranno essere rinnovate ogni cinque anni, con l'esecuzione completa del 
programma di prove di laboratorio da parte di un unico laboratorio, inclusi cinque anni di 
esposizione naturale secondo il Capitolo 4 delle Specifiche QUALICOAT Vol. 2. 
 
b) Sistemi di pretrattamento operativi su 10 o più linee di verniciatura 
Le omologazioni dovranno essere rinnovate ogni cinque anni, con la sola esecuzione di cinque anni 
di esposizione all'esterno secondo il Capitolo 4 (senza il programma di prove di laboratorio). 
 
 
 

 

 

------ 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria all’indirizzo: info@qualital.net 

mailto:info@qualital.net

