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Qualisteelcoat è un marchio di qualità

internazionale per lôacciaioverniciato che è stato

creato per sostenere la qualità dei sistemi di

verniciatura, a polveri o a liquido, applicati alle

nuove costruzioni in acciaio per la protezione dalla

corrosione.
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Il marchio Qualisteelcoat è stato fondato nel 2006

dalle associazioni nazionali di:

·Francia (AFTA.P)

·Italia (QUALITAL)

·Olanda (ION)

·Portogallo (APAL)

·Spagna (AEA)

Nel 2010 ha aderito il Belgio (VOM) e nel 2012 la

Germania (QIB).

La direzione del Qualisteelcoat ha sede a Zurigo

(Svizzera).
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CERTIFICAZIONI 
QUALISTEELCOAT 
IN EUROPA
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CERTIFICAZIONI
QUALISTEELCOAT
IN ITALIA
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AZIENDE 
CERTIFICATE 
QUALISTEELCOAT 
IN ITALIA

Ditta Substrato
Classe di 

Corrosività
Sistema

Nome del 
ciclo di 

verniciatura

N°
Licenza

Data rilascio

Pintarelli Verniciature  srl

Acciaio
C2 H ST1 PT-ST1-C2

E 701 
EXTERIOR

06/03/2013

C4 H ST2 PT-ST2-C4

Acciaio zincato a caldo in 
continuo

C3 H SZ1 PT-SZ1-C3

C4 H SZ2 PT-SZ2-C4

Acciaio zincato a caldo
C4 H HD1 PT-HDG1-C4

C5M/I H HD2 PT-HDG2-C5M

VP Verniciatura  srl

Acciaio C4 H ST2 FN/VP-C4

E 703 
EXTERIOR

11/05/2015

Acciaio zincato a caldo in 
continuo

C3 H SZ1 SNDZ/VP-C3

C4 H SZ2 SNDZ/VP-C4

Acciaio zincato a caldo
C4 H HD1 HDG/VP-C4

C5M H HD2 HDG/VP-C5

Vercam  srl Acciaio C4 H ST2
VE1-ST2-C4 E 704 

EXTERIOR
06/08/2015

VE2-ST2-C4

V.A.F.E.  Srl

Acciaio C4 H ST2 ST-C4/Z

E 705 
EXTERIOR

09/09/2015
Acciaio zincato a caldo

C4 H HD1 Z-C4/Z

C5M H HD2 Z-C5M/Z

V.R.B.  Srl

Acciaio
C4 H ST2 C4H-CRS-MECH

E 706 
EXTERIOR

29/07/2016

C4 H ST2 C4H-CRS-CHEM

Acciaio zincato a caldo in 
continuo

C4 H SZ2 C4H-Z

Acciaio zincato a caldo C5M/I H HD2 C5H-HDG

COMEL S.p.A.

Acciaio zincato a caldo in 
continuo

C4 H SZ2 SZ2-C4H E 707 
EXTERIOR

09/11/2016

Acciaio + primer cataforetico C5M/I H STEC3 STEC3-C5H

NORD LASER  Srl
Acciaio C4 H ST2 C4H2DEC

E 708 
EXTERIOR

05/09/2017Acciaio zincato a caldo in 
continuo

C3 H SZ1 C3H1DXZZ275

PAINTER  Srl

Acciaio + primer cataforetico C4 H STEC2 PP1-KP

E 709 
EXTERIOR

08/09/2017Acciaio + primer cataforetico C5I H STEC3 PP2-KP

Acciaio zincato a caldo in 
continuo + primer cataforetico

C4 H SZEC2 PP3-KP
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Le Specifiche Tecniche QUALISTEELCOAT

Le Specifiche Tecniche Qualisteelcoat sono

attualmente in vers.4.0 ï Gennaio 2017 e sono

scaricabili (in inglese) dal sito QUALITAL :

http://www.qualital.eu/QUALISTEELCOAT.php

Eôpossibile anche consultare le Specifiche con modalità

interattiva nel sito:

http://www.qscspec.net/

che permette la traduzione automatica delle pagine

nella lingua desiderata.
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Le Specifiche Tecniche QUALISTEELCOAT

1. Fanno riferimento a norme tecniche internazionali

2. Stabiliscono i parametri dei processi da tenere sotto controllo

3. Definiscono i limiti di accettabilità dei suddetti parametri

4. Prescrivono gli strumenti e le apparecchiature di prova

indispensabili per lôesecuzionedei controlli interni di processo e

di prodotto

5. Prescrivono le frequenze di esecuzione dei suddetti controlli

6. Richiedono la registrazione di tutti i controlli prescritti

7. Richiedono la competenza del personale addetto ai controlli
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La Norma di riferimento  ISO 12944

ISO 12944-1
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Introduzione generale

ISO 12944-2
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Classificazione degli ambienti

ISO 12944-3
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Considerazioni sulla progettazione

ISO 12944-4
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Tipi di superficie e loro preparazione

ISO 12944-5
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Sistemi di verniciatura protettiva

ISO 12944-6
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Prove di laboratorio per le prestazioni

ISO 12944-7
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura

ISO 12944-8
Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -

Stesura di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione 
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La Norma di riferimento  ISO 12944

Le norme ISO 12944 trattano la protezione dalla

corrosione delle strutture in acciaio mediante

sistemi di verniciatura a liquido.

Dato il crescente impiego delle vernici in

polvere nelle applicazioni strutturali,

QUALISTEELCOAT ha sentito lôesigenzadi

creare un Capitolato di fornitura per la

protezione dalla corrosione delle strutture in

acciaio mediante sistemi di verniciatura a

polveri.
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Specifiche Tecniche QUALISTEELCOAT

La classificazione dei sistemi di verniciatura

omologati QUALISTEELCOAT e le certificazioni

QUALISTEELCOAT rilasciate ai verniciatori fanno

riferimento a:

- Categorie di corrosività atmosferica da C1 a C5

- La durabilità (aspettativa di vita)

Il Capitolato QUALISTEELCOAT ha adottato quelle

parti della norma ISO 12944 che sono applicabili

anche alle verniciature a polveri, richiamando i

corrispondenti punti della norma ISO 12944.
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Categorie di corrosività (ISO 12944-2)

C1

molto bassa

C2

bassa

C3

media

C4

alta

C5-I

molto alta

(industriale)

C5-M

molto alta

(marina)

Zone costiere e offshore con elevata 

salinità

Edifici o aree con condensa quasi permanente e 

con elevato inquinamento

Aree industriali con alta umidità ed 

atmosfera aggressiva

Edifici o aree con condensa quasi permanente e 

con elevato inquinamento

Aree industriali e zone costiere con 

moderata salinità

Impianti chimici, piscine, cantieri nautici per 

imbarcazioni

Categoria di 

corrosività

Esempi di ambienti tipici in un clima temperato 

Ambienti esterni Ambienti interni

Ambienti urbani e industriali, modesto 

inquinamento da anidride solforosa. Zone 

costiere con bassa salinità

Locali di produzione con alta umidità e un certo 

inquinamento atmosferico, es. industrie 

alimentari, lavanderie, birrerie, caseifici

Ambienti con basso livello di 

inquinamento. Soprattutto aree naturali

Edifici non riscaldati dove può verificarsi 

condensa, es. depositi, locali sportivi

      -----
Edifici riscaldati con atmosfera pulita, per 

esempio uffici, negozi, scuole, alberghi
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Categorie di corrosività (ISO 12944-2)
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ESEMPIO DI 
CLASSIFICAZIONE
DELLA CORROSIVITÀ 
AMBIENTALE SECONDO 
ISO 12944-2  
IN TERRITORIO 
OLANDESE
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Durabilità   (ISO 12944-1)

La DURABILITÀ corrisponde al tempo che

intercorre tra la verniciatura iniziale e il primo

intervento di riverniciatura manutentiva.

Grado d i  a r ruggin imento R i3

Per mantenere un livello di

protezione anticorrosiva

soddisfacente, si considera

di intervenire quando il 10%

della superficie verniciata

ha raggiunto il grado di

arrugginimento Ri3 (sec.

ISO 4628-3).
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Durabilità   (ISO 12944-1)

La durabilità viene tecnicamente espressa secondo

tre classi:

BASSA (L) = da 2 a 5 anni

MEDIA (M) = da 5 a 15 anni

ALTA (H) = più di 15 anni

QUALISTEELCOAT considera solo durabilità alta.

La DURABILITÀ non costituisce una «garanzia di

durata».

Una garanzia di durata è una nozione giuridica, oggetto

di clausole nella parte amministrativa del contratto.
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Sistemi di verniciatura certificabili QUALISTEELCOAT
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Sistemi di verniciatura certificabili QUALISTEELCOAT
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